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8 Размещение и крепление блюмсов

8.1 Размещение и крепление блюмсов на платформах

8.1.1 Блюмсы длиной до 5900 мм включительно размещают на платформах с деревянным полом (рисунок 106). На пол платформы вплотную к обоим торцовым бортам укладывают  плашмя  по одному упорному бруску 1 сечением 50х100 мм и длиной, равной расстоянию между боковыми бортами платформы. Каждый из этих брусков крепят к полу платформы четырьмя гвоздями длиной 100 мм. Груз укладывают правильными рядами вдоль платформы в один или два яруса.
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Рисунок 106

1 - упорный брусок; 2 - торцовая стойка; 3 - боковая стойка; 4 – скрепление стоек

Блюмсы, размещенные у торцовых бортов платформы, должны прилегать вплотную к упорным брускам. Каждую секцию боковых бортов и каждый торцовый борт платформы подкрепляют двумя короткими стойками 3 и 2 соответственно. Противоположные стойки у боковых бортов попарно скрепляют проволокой диаметром 6 мм в восемь нитей. При погрузке блюмсов длиной от 3600 до 5900 мм скрепляют только стойки, вставленные в первые и третьи стоечные скобы от торцовых бортов платформы.

8.2 Размещение и крепление блюмсов в полувагонах

8.2.1 Блюмсы длиной от 1150 до 1400 мм включительно (рисунок107) размещают в два-три яруса по высоте двумя продольными рядами по ширине. Блюмсы размещают поперек полувагона вплотную к боковым бортам и торцовым дверям. В случае  если верхние ярусы будут неполными, блюмсы размещают над тележками полувагона.
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Рисунок 107

1 - подкладка; 2 - прокладка; 3 - торцовый щит

Под нижний ярус вплотную к торцовым дверям размещают по четыре продольных подкладки 1 размерами 25х100х2700 мм, а между ярусами размещают также по четыре прокладки 2 такого же размера.

Люковые закидки полувагонов должны быть увязаны в соответствии с 1.5 настоящей.

8.2.2 Блюмсы длиной 2600 мм (рисунок 108) размещают тремя штабелями вдоль полувагона на шести подкладках 2, размещенных на промежуточных и шкворневых балках полувагона, четыре блюмса размещают поперек полувагона по два вплотную к каждой торцовой двери. Торцовые двери ограждают щитами 1.
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Рисунок 108

1 – торцовый щит; 2 – подкладка; 3 – упорный брусок

8.2.3 Блюмсы длиной от 2800 до 2900 мм включительно (рисунок 109) размещают вдоль полувагона четырьмя штабелями на подкладках 2. Торцовые двери полувагона по высоте погрузки ограждают щитами 1. Люковые закидки полувагонов должны быть увязаны в соответствии с 1.5 настоящей.
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Рисунок 109

1 – торцовый щит; 2  - подкладка; 3 - упорный брусок

 8.2.4 Блюмсы длиной свыше 2900 до 4000 мм включительно размещают вдоль полувагона тремя штабелями на подкладках 2. Две крайние подкладки размещают между гофрами крышек люков в концевой части полувагона, при этом концы их опираются на полки продольных угольников нижней обвязки полувагона (рисунок 110).
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Рисунок 110

1 – торцовый щит; 2 - подкладка

Торцовые двери по всей высоте погрузки ограждают торцовыми щитами 1.

8.2.5 Блюмсы шириной 360 мм, высотой 300 мм, длиной свыше 4000 до 5900 мм включительно, массой свыше 3,4 т до 4,4 т включительно в количестве 16 штук размещают вдоль полувагона на 4 поперечные подкладки, расположенные на шкворневых и промежуточных балках, со смещением в сторону ближайших стен или дверей их заменяющих, в один ярус по высоте в наклонном положении (рисунок 111). Если крайний блюмс (один или два) не вписывается по ширине полувагона, то его размещают узкой стороной (рисунок 111 а) или на ребро с упором в угловую стойку полувагона (рисунок 111 б).
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Рисунок 111

1 - подкладка размером 2870х150х40 мм; 

2 - подкладка размером 2870х150х80 мм

8.2.6 Блюмсы шириной 360 мм,  высотой 300 мм, длиной от 4300 до 5900 мм включительно, массой от 4,5 до 5 тонн включительно в количестве 14 шт. размещают вдоль полувагона на 4 поперечные подкладки, расположенные на шкворневых и промежуточных балках, со смещением в сторону ближайших стен или дверей их заменяющих, в один ярус по высоте в наклонном положении, с боков блюмсы закрепляют брусками,  которые крепятся к поперечным подкладкам гвоздями (рисунок 112).
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Рисунок 112

1 - подкладка размером 2870х150х40 мм; 

2 - подкладка размером 2870х150х80 мм;

3 – брусок; 4 - гвоздь

