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3 Размещение и крепление тракторов, бульдозеров, кусторезов

Тракторы, бульдозеры, кусторезы размещают на платформе без подкладок симметрично относительно ее продольной плоскости симметрии (рисунок 12).
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Рисунок 12

1 – брусок для крепления от продольных смещений; 2 – брусок для крепления от поперечных смещений; 3 – растяжка

3.1 Машины массой менее 30 т закрепляют упорными брусками в продольном и поперечном направлениях в соответствии с требованиями подпунктов 2.1-2.5 настоящей главы. Сечение брусков, непосредственно примыкающих к тракам, принимают в зависимости от массы машин:

	До 12 т включительно                          -
	Ширина b(150 мм, высота h(75* мм;

	Свыше 12 до 18 т включительно         -
	                 b(180 мм,          h(100* мм;

	Свыше 18 т                                             -
	                 b(200 мм,           h(180 мм.


*)Для машин массой менее 18 т траки которых имеют гребни, высота брусков (h) (рисунок 13) должна быть увеличена на 50 мм.
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Рисунок 13

1 – брусок для крепления от продольных смещений; 2 – брусок для крепления от поперечных смещений; 3 – растяжка

Каждую машину дополнительно закрепляют растяжками из проволоки диаметром 6 мм. Параметры растяжек в зависимости от массы машины приведены в таблице 5.

Таблица 5

	Масса машины (тягача), т
	Кол-во растяжек / ни-тей в растяжке, шт.
	Масса машины (тягача), т
	Кол-во растяжек / ни-тей в растяжке, шт.

	До 6,0 вкл.
	4 / 4
	свыше 18,1 до 24,0 вкл.
	8 / 6

	Свыше 6,1 до 12,0 вкл
	4 / 6
	свыше 24,1 до 30,0 вкл.
	8 / 8

	Свыше 12,1 до 18,0 вкл.
	8 / 4
	
	


3.2 Одиночную машину массой свыше 30 до 45 т закрепляют (рисунок 14) многооборотным креплением в соответствии с требованиями подпункта 2.8 настоящей главы — четырьмя струбцинами 4 за гусеницы и двенадцатью растяжками 2 за грузовые и буксировочные приспособления машины.
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Рисунок 14

1 – талреп; 2 – растяжка; 3 – струбцина
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Рисунок 15

1 – бульдозер; 2 – ящик с ЗИП; 3 – брусок от продольных смещений; 4 – подставка; 5 – брусок от продольных смещений; 6 – брусок крепления ЗИП; 7 – растяжка

3.3 Несъемное навесное оборудование машин (отвалы кусторезов и бульдозеров и др.) опирают на специальные подставки на полу платформы (рисунок 16) или фиксируют в транспортном положении (рисунок 17).
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Рисунок 16

1 – брусок от продольных смещений; 2 – растяжка; 3 – брусок от поперечных смещений;

4 – подставка специальная.
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Рисунок 17

1 – брусок от продольных смещений; 2 – брусок от поперечных смещений;

3 – растяжка

Демонтированное навесное оборудование (рисунок 18) при размещении скрепляют между собой проволокой диаметром 6 мм в две нити и закрепляют четырьмя растяжками в четыре нитей за стоечные скобы платформы в соответствии с требованиями подпунктов 2.6 и 2.7  настоящей главы.
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Рисунок 18

1 – брусок от продольных смещений; 2 – брусок от поперечных смещений;

3 – растяжка, 4 - увязка

4 Размещение и крепление трубоукладчиков

Тягач (рисунок 19) и демонтированное навесное оборудование трубоукладчика размещают на платформе таким образом, чтобы общий центр тяжести всего груза был расположен в соответствии с требованиями главы 1 настоящих  ТУ.

[image: image8.png]



Рисунок 19

1 – брусок от продольных смещений; 2 – растяжка; 3 – брусок от поперечных смещений.

4.1 От продольного и поперечного смещений тягач трубоукладчика закрепляют брусками и растяжками в соответствии с требованиями подпунктов. 2.1- 2.6, 2.10 настоящей главы. Сечение брусков, непосредственно примыкающих к гусеницам, должно быть не менее 150(200 мм. 
Необходимое число гвоздей для брусков, обеспечивающих противодействие в одном направлении, а также количество растяжек и число нитей проволоки для  крепления тягача определяют по таблице 6.

Таблица 6

	Масса тягача, т
	Число гвоздей для крепления брусков, обеспечивающих противодействие, шт.
	Кол-во растяжек, шт.
	Число нитей проволоки в

	
	в продольном
	В поперечном
	
	растяжке, шт.

	До 17,0 вкл.
	80
	26
	4
	8

	Свыше 17,1 до 24,0 вкл.
	64
	16
	8
	8


4.2 Грузовую стрелу закрепляют двумя растяжками из проволоки диаметром 6 мм в четыре нити. Стрелу контргруза закрепляют четырьмя, контргруз—шестью брусками. Сечение брусков 100(100 мм, длина—по месту. Бруски, работающие в одном направлении, закрепляют к полу 12-ю гвоздями диаметром 6 мм. Контргруз массой более 17 т дополнительно закрепляют двумя растяжками из проволоки диаметром 6 мм в четыре нити.


