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6 Размещение и крепление одноковшовых экскаваторов и кранов

Экскаваторы одноковшовые и краны в зависимости от их конструкции и габаритных размеров размещают (рисунки 24 - 28) на платформе вместе с неснимаемым или с частично демонтированным рабочим оборудованием.

Базовые части машины в сборе с поворотной платформой и ходовым оборудованием и  закрепленными на ней механизмами и системами от продольных и поперечных смещений закрепляют брусками и растяжками в соответствии с требованиями подпунктов 2.1-2.6, 2.10 настоящей главы. Сечение брусков, непосредственно примыкающих к гусеницам, должно быть не менее 150(200 мм.

Количество гвоздей для крепления брусков, работающих в одном направлении, а также параметры растяжек для крепления шасси и поворотной платформы одноковшовых экскаваторов и кранов определяют по таблицам 3 -4 и 11 настоящей главы.

Таблица 11

	Масса 

машины, т
	Число гвоздей для крепления брусков, обеспечивающих противодействие, шт.
	Кол-во растяжек, шт.
	Число нитей проволоки в растяжке, шт. 

	
	в продольном
	в поперечном
	
	

	До 25,0 вкл.
	40
	12
	12
	8

	Свыше 25,1 до 30,0 вкл.
	60
	16
	16
	6

	Свыше 30,1 до 40,0 вкл.
	64
	20
	16
	8

	Свыше 40,1 до 42,0 вкл.
	104
	42
	18
	8


6.1 При поставке машин (например, с заводов-изготовителей на экспорт) в случаях, предусматривающих полное снятие рабочего оборудования, при размещении в вагоне таких машин их поворотную платформу дополнительно закрепляют растяжками из проволоки диаметром 6 мм в восемь нитей: четырьмя — со стороны противовеса и двумя — со стороны снятой стрелы.

Под хвостовую часть поворотной платформы (под противовес, если его не демонтируют) устанавливают подставку 1 в виде к(зел (рисунки 24, 25 и 28) или в виде прямоугольного колодца (рисунки 26 и 27).
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Рисунок 24

1 – подставка под платформу поворотную; 2 – брусок от продольных смещений;

3 – брусок от поперечных смещений; 4 – растяжка; 5 – брус-прокладка;

6 – увязка; 7 – стойка стрелы
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Рисунок 25

1- подставка под платформу поворотную; 2-брусок от продольных смещений;

2- брусок от поперечных смещений; 4-растяжка; 5- подставка под стрелу;

         6-подкладка под ковш; 7-брус-прокладка; 8-обвязка.
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Рисунок 26

1 – подставка под платформу поворотную; 2 – брусок от продольных смещений;

3 – брусок от поперечных смещений; 4 – растяжка; 5 – подставка под стрелу с рукоятью;

6 – подкладка под ковш; 7 – брус-прокладка; 8 - обвязка.
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Рисунок 27

1 – подставка под платформу поворотную; 2 – брусок от продольных смещений;

3 – брусок от поперечных смещений; 4 – растяжка; 5 – подставка под стрелу;

6 – подкладка под ковш; 7 – брус-прокладка; 8 - обвязка.
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Рисунок 28

1 – подставка под платформу поворотную; 2 – брусок от продольных смещений;

3 – брусок от поперечных смещений; 4 – растяжка.

Снятый противовес машины укладывают на пол платформы и закрепляют шестью упорными брусками сечением 100(100 мм. Каждый брусок прибивают к полу восемью гвоздями диаметром 6 мм.

Обратную лопату экскаватора демонтируют, рукоять с лопатой укладывают (рисунок 24) на пол под стрелой и крепят четырьмя растяжками из проволоки диаметром 6 мм в четыре нити. Между стрелой и рукоятью укладывают брус 5 размером 150(150(750 мм, который закрепляют к рукояти увязкой из проволоки диаметром 6 мм в две нити. Стрелу обратной лопаты опускают на брус 5 и закрепляют четырьмя растяжками 4 из проволоки диаметром 6 мм в восемь нитей. При этом торцовый борт должен быть откинут. Стойку стрелы 7 экскаватора опускают и закрепляют к направляющему блоку стрелы увязкой 6 из проволоки диаметром 6 мм в четыре нити.

6.2 Под ковш экскаватора с рабочим оборудованием прямая лопата (рисунок 25) укладывают две деревянные подкладки размерами 150(150(600 мм. Каждую подкладку закрепляют к полу платформы четырьмя гвоздями диаметром 6 и длиной 200 мм.

Чтобы исключить в процессе перевозки смещение рукояти прямой лопаты относительно стрелы, между стрелой и рукоятью, со стороны ковша устанавливают брус 7 (рисунки 25-27) размером не менее 150(150(600 мм, который крепят двумя увязками из проволоки диаметром 6 мм в две нити. Под стрелу устанавливают подставку 5 в виде к(зел в соответствии с требованиями подпункт 2.4.настоящей главы.

Рукоять с прямой лопатой закрепляют за ковш и стоечные скобы платформы двумя растяжками 4 из проволоки диаметром 6 мм в восемь нитей. Стрелу и рукоять прямой лопаты закрепляют обвязкой 8 и, за стрелу, двумя растяжками 4 из проволоки диаметром 6 мм в восемь нитей.

6.3 Решетчатую (крановую) стрелу экскаватора и его рабочее оборудование (драглайн или грейфер) частично демонтируют. Вставку укладывают (см. рис. 28) на пол платформы и закрепляют двумя растяжками 4 из проволоки диаметром 6 мм в четыре нити.

6.4 Снятое рабочее и сменное оборудование (грейфер, ковш драглайна, прямая лопата) укладывают на два бруса размерами 150(150(600 мм и закрепляют четырьмя растяжками из проволоки диаметром 6 мм в четыре нити за торцовые и боковые стоечные скобы платформы (рисунок 30). Каждый брусок закрепляют не менее чем двумя  гвоздями диаметром 6 мм, длиной 200 мм.

Верхнюю часть стрелы с блоками укладывают на хвостовик стрелы, или на пол платформы и закрепляют к хвостовику четырьмя растяжками из проволоки диаметром 6 мм в две нити. Стрелу закрепляют (рисунок 30) за хвостовик двумя растяжками 4 из проволоки диаметром 6 мм в восемь нитей к стоечным скобам платформы.

7 Экскаваторы и краны, независимо от вида поставки, должны иметь стопор и отрегулированные тормоза поворотной части, закрепленные в рабочем положении, и навешенное или частично демонтированное рабочее оборудование и стрелу.

Экскаваторы и краны с неисправными тормозами и стопорными устройствами поворотной части размещают в разобранном виде со снятыми поворотной частью и рабочим  оборудованием.


